GA21G

Anhanger-Arbeitsbuhne 21 m

Max. Arbeitshéhe

Max. Plattformhéhe
Max. Reichweite

Max. Korblast / Hublast
Max. Personenzahl
Plattformmafie LxB
Plattform verlangerbar
Schwenkbereich
Drehbarer Arbeitskorb
Korbarm
Gesamtabmessungen LxBxH
Eigengewicht

Antriebsart

Alirad

Max. Steigfahigkeit
Max. Schragstand
Boschungswinkel
Einsatzbereich
Bodenfreiheit
Rangierfahrantrieb

Stiitzen

Max. Stutzkraft
Bodenbelastungsdruck
Abstutzbreite
Abstiitzlange
Stitzdiagonale, vari. 1
Anschlagp. PSA EN 795
RuBpartikelfilter
Differentialsperre

Pendelachse

20,70 m

18,70 m

11,53 m

215 kg

2 Pers.

1,40x 1,02 m
Nein

Endlos
Hydraulisch, 180°
Nein
8,00x1,95x2,24m
2478 kg

230-V-Netzbetrieb Uber
Stromkabel / Diesel
(Dual-Antrieb)

Nein
25 %
0.3°
8,3°
AuBen
0,23 m
Ja

Hydraulisch, einzeln
ausfahrbar

22,8 kN
2,6 kg/cm?
4,30 m
4,36 m
5,90 m

2 Stk.
Nein

Nein

Nein

GERKEN

VERMIETET ARBEITSBUHNEN

|215KG ' N
"120KG |

80 KG

- i

Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.
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