VERMIETET ARBEITSBUHNEN

GG 280-25 AWKPHR

Gelenkteleskop-Arbeitsbihne 28m AWkPHR

Max. Arbeitshohe 27,97 m
Verfahrbar bis Arbeitshéhe 27,97 m
Alirad Ja — ek -
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Non-Marking Ja - : — o —t g{.. [l ] ]
Gesamtabmessungen LxBxH 9,26 x 2,49 x 2,63 m o 0 — 1
Lange Transportstellung 7,30 m
Baubreite 2,49 m
Hohe Transportstellung 2,63 m
Bodenfreiheit 0,21m
Uberhang 0,50 m
Eigengewicht 14660 kg
Spurverbreiterung nein
PlattformmaRe LxB 2,40x091m
Max. Korblast / Hublast 280 kg
O 2m 4m 6m Bm 10m 12m 14m 16m 18m 20m

Pendelachse Ja [ [ 28m
RuBpartikelfilter Ja

26m
Korbarm Ja

24m
Schwenkbereich 360°

1 227
Drehbarer Arbeitskorb Ja, 180° . "
Max. Reichweite 19,36 m 20m
1

Besonderheiten 18m
Hybridantrieb, Maschine kann bis zu einer Gelandeneigung 16m
von 5° eingesetzt werden.
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