GG 208-24 WAKLPR

Gelenkteleskop-Arbeitsbihne 20,8 m

Max. Arbeitshohe

Verfahrbar bis Arbeitshohe

Max. Plattformhéhe
Max. Reichweite

Max. Korblast / Hublast
Max. Personenzahl
Plattformmafie LxB
Plattform verlangerbar
Schwenkbereich
Drehbarer Arbeitskorb

Korbarm

Knickpunkthohe

Gesamtabmessungen LxBxH

Transportlange
Transporthohe
Eigengewicht
Antriebsart

Allrad

4-Rad-Lenkung

Max. Steigfahigkeit
Max. Schragstand
Einsatzbereich
Non-Marking
Bodenfreiheit
Uberhang

Stitzen
Bodenbelastungsdruck
Wenderadius
Anschlagp. PSA EN 795
RuBpartikelfilter
Differentialsperre
Pendelachse

Besonderheiten

Einklemmschutz-System

20,79 m

20,79 m

18,79 m

12,72 m

230 kg

2 Pers.

2,41 x0,90m

Nein

Endlos

Hydraulisch, 2 x 90°

Vertikal schwenkbar,
+60°/-70°

8,20 m
8,85x2,43x2,52m
6,40 m

2,98 m

9600 kg
Diesel

Ja

Ja

45 %

5o

AulRen

Ja

0,29 m

0,16 m

Nein

13,16 kg/cm?
3,75 m

9 Stk.

Ja

Ja

Ja

0

6t 6in

13ft 10in
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