
GS 159-12 WI

Scheren-Arbeitsbühne 15,9m WI

Max. Arbeitshöhe 15,73 m

Verfahrbar bis Arbeitshöhe 15.73 m

Allrad Nein

Antriebsart Elektro

Einsatzbereich Innen

Gesamtabmessungen LxBxH 2,76 x 1,30 x 2,60 m

Transportlänge 2.76 m

Transportbreite 1.3 m

Transporthöhe 1.98 m

Baubreite 1,30 m

Höhe, Gelände klappbar 1.98 m

Eigengewicht 3593 kg

Plattformmaße LxB 2,61 x 1,12 m

Korb/Plattformlänge ausgesch. 3.45 m

Wenderadius (außen) 2.56

Pendelachse Nein

Beidseitig aussch. Plattform Nein

Max. Personenzahl 2 Pers.

Max. Korblast / Hublast 230 kg

Anschlagp. PSA EN 795 8 Stk.

Verkranbar Ja

Besonderheiten

Der Schrägstand beträgt seitlich 1,5° und nach vorne und
hinten 3°. Dies ermöglicht ein sicheres Arbeiten in leicht
geneigtem oder unebenem Gelände mit einem maximalen
Höhenunterschied von ca. 2,6 cm seitlich und 5,2 cm vorne
und hinten pro Meter.
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