VERMIETET ARBEITSBUHNEN

GS 330-30 WALS

Scheren-Arbeitsbuhne 33m WALS

Allrad ja I D R
Antriebsart Diesel : ,,l g 1
Baubreite 3,0l m ’1' 'L q [,]
Bodenfreiheit 0,21 m ¥ i — T
Eigengewicht 31200 kg b
Lange 7,05 m

Max. Arbeitshéhe 33,63 m

Max. Korblast / Hublast 1000 kg

Max. Hublast auf Ausschub 1000 kg

Nur Inneneinsatz nein

Pendelachse nein

Max. Plattformhéhe 31,63 m

Plattformlange ausgeschoben 9,56 m

Plattformmafie LxB 6,56 x 2,68 m

Stitzen ja

Transporthéhe mit/ohne 3,62/2,87m

Gelander

Verfahrbar bis Arbeitshohe 33,63 m

Non-Marking ja

Besonderheiten

Abstitzautomatik, 230V-Anschlu auf Plattform, Plattform
verlangerbar auf 9,56 x 2,68 m, hydraulische Stitzen,
abriebfreie Reifen, 4-Rad-Lenkung,Allrad, Anschlagpunkte fur
Rickhaltsysteme (PSA) vorhanden!

Gesamtabmessungen LxB 7,05x 3,01 m
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