
GSL 042

Leichte Arbeitsbühne 4,2 m

Max. Arbeitshöhe 4,20 m

Max. Plattformhöhe 2,20 m

Max. Korblast / Hublast 150 kg

Plattformmaße LxB 1,22 x 0,68 m

Antriebsart manueller Antrieb

Bodenfreiheit 0,06 m

Non-Marking Ja

Einsatzbereich Innen

Stützen Nein

Gesamtabmessungen LxBxH 1,30 x 0,74 x 1,95 m

Eigengewicht 319 kg

Besonderheiten

Das Gerät verfügt über keinen Fahrantrieb und wird manuell
per Hand verschoben

 

Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.

Gerken GmbH |  In  der  Steele 15 |  40599 Düsseldor f  |  Tel :  0211 97476 0 |  www.gerken-arbei tsbuehnen.de |  in fo@gerken.eu

Stand: 16.07.2026 07:24 Leichte Arbeitsbühne 4,2 m Seite 1



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gerken GmbH |  In  der  Steele 15 |  40599 Düsseldor f  |  Tel :  0211 97476 0 |  www.gerken-arbei tsbuehnen.de |  in fo@gerken.eu

Stand: 16.07.2026 07:24 Leichte Arbeitsbühne 4,2 m Seite 2

http://www.tcpdf.org

