GL24G

LKW-Arbeitsbuhne 24m G

Abstiitzbreite beidseitig
Abstiitzbreite einseitig
Abstutzbreite senkrecht
Abstiitzlange

Allrad

Antriebsart
Bodenfreiheit
Drehbarer Arbeitskorb
Eigengewicht
Fuhrerschein
Gesamtabmessungen LxBxH
Gesamtgewicht

Hohe Transportstellung
Korbarm

Lange Transportstellung
Max. Arbeitshéhe

Max. Korblast / Hublast
Max. seitliche Reichweite
Plattformmafie LxB

Max. Plattformhéhe
Schwenkbereich
Stutzdruck max.

Stitzen

Zul. Gesamtgewicht

Besonderheiten

V 3,00/H 2,14 m
2,14 m

3,30 m

nein

Diesel

0,16 m

ja/2 x 90°
3280 kg

B/3
6,93x2,16x2,52m
3500 kg

2,52 m

nein

6,93 m

23,63 m

250 kg

11,30 m
1,30x 0,70 m
21,63 m

2 x 185°

V 29,5/H 19 kN
ja

3500 kg

Gelenkteleskop-Bauweise fur Arbeiten hinter Stérkanten,

kompakte Bauweise, hohe Korblast
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120kg 10mt

200kg 7.8mt

120kg 11.3mt

250kg 7.7mt
200kg B.8mt
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