
GL 30 J

LKW-Arbeitsbühne 30m J

Abstützbreite beidseitig 5,27 m

Abstützbreite einseitig 3,93 m

Abstützbreite senkrecht 2,67 m

Abstützlänge 5,35 m

Allrad nein

Antriebsart Diesel

Baubreite 2,53 m

Bodenfreiheit 0,17 m

Drehbarer Arbeitskorb ja/2 x 90°

Eigengewicht 7260 kg

Führerschein C1 / 3

Gesamtabmessungen LxBxH 8,35 x 2,53 x 3,58 m

Gesamtgewicht 7490 kg

Höhe Transportstellung 3,58 m

Korbarm ja

Korbarm, Drehwinkel ja/185°

Länge Transportstellung 8,35 m

Max. Arbeitshöhe 29,94 m

Max. Korblast / Hublast 320 kg

Max. seitliche Reichweite 22,17 m

Plattformmaße LxB 1,71 x 0,86 m

Max. Plattformhöhe 27,94 m

Schwenkbereich +/- 250°

Stützdruck max. 65 kN

Stützen ja

Zul. Gesamtgewicht 7490 kg

Besonderheiten

Bis 6,35 Meter Arbeitshöhe verfahrbar, hohe Korblast, extrem
hohe Reichweite, Einfahr-Automatik, Aufstell-Automatik,
Memory-Funktion

 

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2024-04-27 09:51 LKW-Arbeitsbühne 30m J Seite 1



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2024-04-27 09:51 LKW-Arbeitsbühne 30m J Seite 2

http://www.tcpdf.org

