
GL 30 M

LKW-Arbeitsbühne 30m M

Abstützbreite beidseitig 3,89 m

Abstützbreite einseitig 3,12 m

Abstützbreite senkrecht 2,33 m

Abstützlänge 4,44/3,16 m

Allrad nein

Antriebsart Diesel

Baubreite 2,33 m

Bodenfreiheit 0,23 m

Drehbarer Arbeitskorb ja/2 x 85°

Eigengewicht 3300 kg

Führerschein B / 3

Gesamtabmessungen LxBxH 8,10 x 2,33 x 3,08 m

Gesamtgewicht 3500 kg

Höhe Transportstellung 3,08 m

Korbarm nein

Länge Transportstellung 8,10 m

Max. Arbeitshöhe 29,80 m

Max. Korblast / Hublast 295 kg

Max. seitliche Reichweite 17,12 m

Plattformmaße LxB 1,60 x 0,70* m

Max. Plattformhöhe 27,80 m

Schwenkbereich 2x225°

Stützdruck max. 32/25 kN

Stützen ja

Zul. Gesamtgewicht 3500 kg

Besonderheiten

Welthöchste Arbeitsbühne auf 3,5-t-Fahrgestell, extrem
Reichweite, Steckdose im Arbeitskorb, Motor An-/Ausschalter
im Arbeitskorb, Erdung möglich, Aufstell- und Einfahr-
Automatik, Memory-Funktion, Ladefläche mit Ladebordwand
1,00 x 1,93 m. * Herstellerang
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