
GL 53 G Allrad

LKW-Arbeitsbühne 53m G Allrad

Abstützbreite beidseitig 8,70 hinten/ 8,66 vorne
m

Abstützbreite einseitig vollvariabel

Abstützbreite senkrecht 3,25 m

Abstützlänge 7,25 m

Allrad ja

Antriebsart Diesel

Baubreite 2,50 m

Bodenfreiheit 0,30-0,50 m

Drehbarer Arbeitskorb ja

Eigengewicht 25615 kg

Führerschein nur mit Personal

Gesamtabmessungen LxBxH 12,02 x 2,50 x 3,98 m

Gesamtgewicht 26.000 kg

Höhe Transportstellung 3,98 m

Korbarm ja

Korbarm, Drehwinkel ja/175°
(austeleskopierbar)

Länge Transportstellung 12,02 m

Max. Arbeitshöhe 53,00 m

Max. Korblast / Hublast 600 kg

Max. seitliche Reichweite 38,00 m

Plattformmaße LxB 3,65* x 0,85 m

Max. Plattformhöhe 51,00 m

Schwenkbereich +/- 270°

Stützdruck max. 195/195 kN

Stützen ja

Zul. Gesamtgewicht 26000 kg

Besonderheiten

Ladefläche mit Bordwänden, extrem hohe Korblast,
austeleskopierbarer Korbarm, Ermöglicht Arbeiten über
Störkante, Schwenkbereich ohne Überhang, Lastöse am
Korbarm (300 kg), Erhältlich mit Lastenträgersystem
(Powerliftsystem) sowie Glas-Vakuumsau
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