
MRGB 0950

Rollgerüst breit 0950

Baubreite 1,50 m

Belastung 200 kg/m²

Fahrbalkenbreite max. 320 cm

Max. Arbeitshöhe 9,50 m

Plattform 150 x 285 cm

zul. Aufbauhöhe aussen 960 cm

zul. Aufbauhöhe innen 1.360 cm

Eigengewicht 512 kg

 

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-04-05 03:37 Rollgerüst breit 0950 Seite 1



Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-04-05 03:37 Rollgerüst breit 0950 Seite 2



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-04-05 03:37 Rollgerüst breit 0950 Seite 3

http://www.tcpdf.org

