VERMIETET ARBEITSBUHNEN

GSA 18 H

Spezial-Arbeitsbuhne 18m H

Abstitzung beidseitig LxB 3,05x3,35m '

Abstiitzung einseitig BxL - al || | : aﬂ REER
Abstiitzung schmal BxL - : ,,l' N »
Allrad nein 4 T 17 I:"I -
Antriebsart Hybrid 'I )
Baubreite 1,39 m f
Bodenfreiheit 0,20 m .
Drehbarer Korb nein M
Eigengewicht 2450 kg : 1
Fahrantrieb ja, weiBe gummikette d 12
Hohe Transportstellung 1,98 m :
Korbarm ja . a : — .
Korbarm, Drehwinkel ja/90o° '
Lange Transportstellung 5,19 m

Max. Arbeitshéhe 18,35 m

Max. Korblast / Hublast 200 kg | |
Max. seitliche Reichweite 8,35 m -'J' )
Minimalabmessungen LxBxH 4,50 x 0,79 x 1,98 m

Nur Inneneinsatz nein

Pendelachse nein

Plattformabmessungen BxT 1,39x0, 71 m

Max. Plattformhéhe 16,35 m )
Schwenkbereich 355°

Stutzdruck max. 17,3 kN

Stitzen ja

Non-Marking ja

Besonderheiten

Fahrwerk héhenverstellbar fur Fahrten an Béschungen,
hydraulische Fahrwerksverstellung bei Bihne mit der Nummer
7915 vorhanden. Abstltzbar bis Gelandeneigung von 21%,
Korbschnellwechselsystem, kompakte Gerateabmessung,
mehr Flexibilitat durch beweglichen

Gesamtabmessungen LxBxH 5,19x1,39x1,98m
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