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GERKEN

VERMIETET ARBEITSBUHNEN

Spezial-Arbeitsbuhne 21 m

Max. Arbeitshéhe

Max. Plattformhéhe

Max. Reichweite

Max. Korblast / Hublast
Plattformmafie LxB
Schwenkbereich
Drehbarer Arbeitskorb
Korbarm
Gesamtabmessungen LxBxH
Lange Transportstellung
Baubreite

Hohe Transportstellung
Eigengewicht

Antriebsart

Fahrantrieb

Allrad

Héhenverstellbares Fahrwerk
Nur Inneneinsatz
Non-Marking
Bodenfreiheit

Stitzen

Abstiitzung beidseitig LxB
Abstiitzung einseitig BxL
Abstiitzung schmal BxL
Stutzdruck max.

Besonderheiten

Hohe Korblast, Einsatz bis zu einem Bdschungswinkel von 19°

(ca. 34 % Steigung) mdoglich.

21,04 m

19,04 m

12,26 m

250 kg
0,95x1,27m

450°

Ja, 180°

Ja

6,28 x0,98x 1,97 m

5,02 m

0,98 m

1,97 m

3085 kg
Hybrid

Ja, weille Gummikette
Nein

Ja

Nein

Ja

0,18 m

Ja

5,27 x 5,10 m

4,10 x 7,00 m
2,50x 7,00 m
23,7 kN
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Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.
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