
GA 12 H

Max. Werkhoogte 12,37 m

Max. zijdelingse reikwijdte 6,10 m

Max. Korfbelasting /
Hefbelasting

200 kg

Afmetingen LxBxH 4,59 x 1,56/1,10* x
1,93 m

Lengte transportpositie 4,59 m

Machine breedte 1,56 m

Hoogte transportstand 1,93 m

Type aandrijving 230 V

Gewicht 1340 kg

Max. Hoogte platform 10,37 m

Afmetingen platform LxB 1,10 x 0,67 m

Ondersteunt ja

Ondersteuningsdruk max. 9,4 kN

Disselbelasting 75 kg kg

Steunbreedte aan beide zijden 3,54 m

Diagonaal ondersteunen 5,03 m

Ondersteuningslengte 3,70 m

Bodemvrijheid 0,21 m

Roterende werkmand geen

Mandarm, draaihoek geen

Alleen voor gebruik binnenshuis geen

Rangeeraandrijving geen

Zwenkbereik 2x190°

Speciale functies Laag eigen gewicht, *
afneembare
telescopische as en
verlichtingsstrip, die de
breedte van het
apparaat verandert in
1,10 m om toegang
door bijvoorbeeld
dubbele deuropeningen
mogelijk te maken
Compact ontwerp
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