
GS 172-12 W

Max. Werkhoogte 17,40 m

Verplaatsbaar tot werkhoogte 15,40 m

vierwielaandrijving geen

Max. Hellingshoek 30 %

Type aandrijving Electro

Niet-markerend ja

Alleen voor gebruik binnenshuis ja

Afmetingen LxB 3,37 x 1,26 m

Machine breedte 1,26 m

Hoogte transportstand 3,26 m

Transporthoogte met/zonder
railing

3,26 / 2,49 m

Bodemvrijheid 0,14 m

Ondersteunt geen

Gewicht 6280 kg

Schommelas geen

Max. Korfbelasting /
Hefbelasting

500 kg

Bevestigingspunt PBM EN 795 I, 4 Stk.

 

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-06-14 06:14 GS 172-12 W Seite 1



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-06-14 06:14 GS 172-12 W Seite 2

http://www.tcpdf.org

