
GSA 50 H

Specjalna platforma robocza 50 m H

Maks. Wysokość robocza 50,47 m

Maks. Wysokość platformy 48,47 m

Maks. Zakres 18,90 m

Maks. Obciążenie kosza / Udźwig 200 kg

Wymiary platformy LxW 1,53 x 0,81 m

Zakres obrotu 450°

Obrotowy kosz Ja, +/-90°

Ramię kosza Ja

Wymiary całkowite dł. x szer. x
wys.

8,33 x 1,62 x 2,25 m

Długość pozycji transportowej 8,33 m

Szerokość konstrukcji 1,62 m

Wysokość pozycji transportowej 2,25 m

Masa własna 13675 kg

Typ napędu Hybrid

Napęd trakcyjny Ja, weiße Gummikette

Napęd na wszystkie koła Nein

Podwozie z regulacją wysokości Nein

Tylko do użytku wewnątrz
pomieszczeń

Nein

Bez oznaczeń Ja

Prześwit 0,50 m

Wsparcie Ja

Podpora po obu stronach LxW 7,74 x 5,90 m

Obsługa jednostronnego BxL 4,45 x 10,49 m

Ciśnienie wspomagania maks. 81 kN

Funkcje specjalne Fahrwerk
höhenverstellbar für
Böschungsfahrten,
wahlweise Elektro- oder
Dieselantrieb,
innenliegendes
Erdungskabel

 

Technical specifications, prices and images are subject to change.
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