
GG 160-23 WAkLP

Przegubowa teleskopowa platforma robocza 16 m WAkLP

Maks. Wysokość robocza 16,01 m

Ruchomy do wysokości roboczej 16,01 m

Maks. Wysokość platformy 14,01 m

Maks. Zakres 8,74 m

Maks. Obciążenie kosza / Udźwig 230 kg

Maks. Liczba osób 2 Pers.

Wymiary platformy LxW 1,80 x 0,78 m

Wysuwana platforma Nein

Zakres obrotu Endlos

Obrotowy kosz roboczy Hydraulisch, 165°

Ramię kosza Vertikal schwenkbar,
135°

Punkty załamania 7,65 m

Wymiary całkowite dł. x szer. x
wys.

6,73 x 2,30 x 2,27 m

Długość transportu 5,09 m

Wysokość transportowa 2,42 m

Masa własna 6650 kg

Typ napędu Diesel

Napęd na wszystkie koła Ja

Układ kierowniczy na 4 koła Ja

Maks. Zdolność wspinaczkowa Vorwärts 40 % /
Rückwärts 45 %

Maks. Pozycja pochylona 5 °

Zakres zastosowania Außen

Bez oznaczeń Ja

Prześwit 0,24 m

Nadwyżka 0,09 m

Wsparcie Nein

Ciśnienie obciążenia podłogi 13,46 kg/cm²

Wenderadius 4,50 m

Punkt zatrzymania. PPE EN 795 9 Stk.

Filtr cząstek sadzy Nein

Blokada mechanizmu
różnicowego

Ja

Oś wahliwa Ja
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Technical specifications, prices and images are subject to change.

Gerken GmbH |  In  der  Steele 15 |  40599 Düsseldor f  |  Tel :  0211 97476 0 |  www.gerken-arbei tsbuehnen.de |  in fo@gerken.eu

Od: 10/16/2026 16:28 Przegubowa teleskopowa platforma robocza 16 m WAkLP Strona 2



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gerken GmbH |  In  der  Steele 15 |  40599 Düsseldor f  |  Tel :  0211 97476 0 |  www.gerken-arbei tsbuehnen.de |  in fo@gerken.eu

Od: 10/16/2026 16:28 Przegubowa teleskopowa platforma robocza 16 m WAkLP Strona 3

http://www.tcpdf.org

