GT 570-25 AKLPG

Teleskopowa platforma robocza

Maks. Wysokos¢ robocza
Ruchomy do wysokosci roboczej
Maks. Wysokos¢ platformy

Maks. Zakres

56,68 m
54,68 m
54,68 m e —

25,22 m

Maks. Obciazenie kosza / Udzwig 340 kg

Wymiary platformy LxW
Zakres obrotu
Obrotowy kosz roboczy
Ramie kosza

Wymiary catkowite dt. x szer. x
wys.

Dtugosc¢ transportu
Szerokos¢ transportowa
Wysokos¢ transportowa
Masa wiasna

Typ napedu

Naped na wszystkie kota
Uktad kierowniczy na 4 kota
Maks. Zdolnos¢ wspinaczkowa
Zakres zastosowania

Bez oznaczen

Przeswit

Wsparcie

Blokada mechanizmu
réznicowego

0Os wahliwa

GERKEN

VERMIETET ARBEITSBUHNEN

57m AKLPG

2,44x0,92 m

Endlos / 360° AR .. I
e |::_:;jn -y

Hydraulisch, 160° L S 7 ki o |

Ja

16,28 x 4,98 x 3,09 m

BT
13,20 m
Ed
2,50 m
-
3,09 =
25139 kg A8
Diesel 45
Ja 42 —T—t
I
a
J 39
35 %
36
AulRen
33
Nein
0,33 m 30
Nein 27
Nein 24
. Y
Nein
18
15
12

Technical specifications, prices and images are subject to change.
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