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GERKEN

VERMIETET ARBEITSBUHNEN

Platforma robocza montowana na przyczepie 21 m G

Maks. Wysokos¢ robocza 20,70 m

Maks. Wysokos¢ platformy 18,70 m

Maks. Zakres 11,00 m

Maks. Obciazenie kosza / UdZwig 215 kg : g
Wymiary platformy LxW 1,40 x 1,00 m J__ _L

Zakres obrotu

Obrotowy kosz roboczy

Wymiary catkowite dt. x szer. x

Endlos / 360°
Ja, 180°

7,90x1,89x2,25m

wys.
Dtugos¢ transportu 7,90 m
Szerokos¢ transportowa 1,89 m
Wysokos¢ transportowa 2,25 m
Masa wiasna 2440 kg
Obciazenie dyszla 75 kg 22 . .
Typ napedu 230 V (kabelfihrend) 21 ! l

oder Diesel 20 | ] _Ehu
Naped manewrowy Ja 19 | = “\ 1
Zakres zastosowania AuRen 18 ! =

T {f L
Przeswit 0,20 m [ i |
zeswi 16 | { | 215KG LN
Wsparcie Ja 15 | {f s EE
Szerokos¢ podparcia po obu 4,33 m 14 | 7 120KG |
stronach [
13 I |
Dtugos¢ wsparcia 3,94 m 12 | j ' BOKG
| §/

Cisnienie wspomagania maks. 18 kN ~=
Funkcje specjalne Je nach Betriebsart

kann das Gerat mit

Dieselmotor oder |

elektrisch tber einen

230-V-Anschluss

betrieben werden. Im

Elektrobetrieb erfolgt

die Stromversorgung

Uber ein Stromkabel.
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Technical specifications, prices and images are subject to change.
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